
S

N

É

T

Z

O

K

N

R

A

D

R

N
H

O

E

D

N

R

O

5650 Mezőberény Fő u. 7.

Tel./Fax:(66)532-900

ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.

CHÄFER

schafer-epgep.hu

Email: schafer.jozsef@

vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a

tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi

tulajdona. Másnak való átadása, másolása,
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KÖZPONTI FŰTÉS
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SZEGHALOM, TILDY U. 30. 

G-T/04-247-97

SZERKESZTŐ:

TUSKA-SCHÄFER ADÉL
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IRODA

+20°C

2878 W

-14-

IRODA

+20°C

1523 W

-15-

IRODA

+20°C

1878 W

-16-

TANÁCSKOZÓ TEREM

+20°C

9297 W

-17-

PRÓBATEREM

+20°C

14347 W

-18-

KLUBSZOBA

+20°C

4711 W

-19-

RAKTÁR

+16°C

4215 W

-20-

FOLYOSÓ

+18°C

927 W

-21-

FOLYOSÓ

+18°C

4637 W

-22/1-

MOZG.KORL.WC

+16°C

125 W

-22-

NŐI WC

+16°C

1027 W

-23-

FFI. WC

+16°C

1127 W

-25-

TAK.SZER.T.

+12°C

407 W

-24-

ELŐTÉR

+16°C

36 W

-11-

ELŐCSARNOK

+20°C

6549 W

-12-

RUHATÁR

-10-

SZÉLFOGÓ

+12°C

2823 W

-11/a-

PORTA

+20°C

1439 W

-28-

KAZÁNHÁZ

+18°C

3999 W

-32-

FŰTŐ-ÖLT.

+22°C

864 W

-27-

FOLYOSÓ

+18°C

4160 W

-31-

MOSDÓ-WC

+22°C

788 W

-30-

MOSDÓ-WC

+22°C

22 W

-29-

INTERNET H.

+20°C

1116 W

-9-

ÜZLET

-4-

SZÍNPAD

+20°C

14314 W

-3-

NÉZŐTÉR

+20°C

21767 W

-2-

FOLYOSÓ

+18°C

2059 W

DKEK-600-170

Ø18*1,2

3496 W

N

DKEK-600-90

Ø15*1,2

1748 W

6

DKEK-600-110

Ø15*1,2

2137 W

7

DK-600-110

Ø15*1,2

1624 W

5,5
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Ø15*1,2

1624 W
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Ø15*1,2

1624 W

5,5

DK-600-110

Ø15*1,2

1624 W
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DKEK-600-110

Ø15*1,2

2137 W

6

DKEK-600-110

Ø15*1,2

2137 W
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DKEK-600-150

Ø18*1,2

2914 W

N

DKEK-600-150

Ø18*1,2

2914 W

6,5

DKEK-600-150

Ø18*1,2

2914 W

6,6

DKEK-600-150

Ø18*1,2

2914 W

6,5

DKEK-900-140

Ø18*1,2

3754 W

6,5

DKEK-600-140

Ø15*1,2

2719 W
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DKEK-600-140

Ø15*1,2

2719 W
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DKEK-600-160

Ø18*1,2

3936 W
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DK-900-130

Ø18*1,2

3175 W

N

DK-600-110

Ø15*1,2

1624 W

6

DK-900-130

Ø15*1,2

2507 W

N

DK-900-120

Ø15*1,2

2314 W

N

DK-900-130

Ø15*1,2

2507 W

N

DK-900-50

Ø15*1,2

1309 W

4,5

DK-900-50

Ø15*1,2

1309 W

4,5

EKE-600-40

Ø15*1,2

570 W

2

DK-600-70

Ø15*1,2

1101 W

4

E-600-40

Ø15*1,2

245 W

1

DK-600-160

Ø15*1,2

2516 W

6,5

DK-600-160

Ø15*1,2

2516 W
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Ø
15*1,2

Ø
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Ø
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DK-600-80

Ø15*1,2

1258 W

4

DK-600-80

Ø15*1,2
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4

DK-600-70

Ø15*1,2

967 W

3

DK-600-70

Ø15*1,2

967 W

3

DK-600-90

Ø15*1,2

1329 W
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BELSŐ UDVAR
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Ø15*1,2

DKEK-900-140
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2815 W

N
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2815 W

N

DKEK-900-140
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2815 W
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2815 W

7

DKEK-900-140

Ø18*1,2

3754 W

7

DKEK-900-140
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3754 W

7
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Ø18*1,2

3754 W

N

DKEK-900-140

Ø18*1,2

3754 W
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DK-900-1000

Ø15*1,2

2054 W

5,5

    Megjegyzés

A szabadon szerelt fűtési vezeték rendszer  anyaga:

Viega Prestabo szénacélcső.

A kazánok és az osztó-gyűjtő közötti vezetékek anyaga:

Varratnélküli acélcső (MSZ120-2 és MSZ99 A 37).

A Büfé szabadon szerelt fűtési vezetékének  anyaga:

félkemény rézcső.

A radiátorok típusa: Dunaferr Lux uNi lapradiátor.

A radiátorok szerelvényezése:

Danfoss RA-N, termosztatikus egyenes szelep 1/2",

Danfoss RA2000, termosztát fej

Danfoss RLV, visszatérő egyenes szelep 1/2".

Azokban a helyiségekben, ahol saját zónaszelep van

tervezve, a radiátorokra termosztatikus szelepfej nem

szükséges.

A kazánházban a fűtési csővezetéket 13 mm vastag

Kaiflex ST csőhéj szigeteléssel kell ellátni.

A radiátorok adatainál a négyzetbe beírt szám a

radiátorszelep beszabályozási értékét mutatja.

A falon, födémen átvezetett gépészeti vezetékek

átvezetési helyein, a nyílásokat tűz gátló tömítéssel kell

ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott

épületszerkezet Th értékével.

A terven feltüntetett berendezések, szerelvények,

csővezetéki típusok hasonló műszaki paraméterű és

megfelelő CE minősítésű más típusú rendszerekkel, a

tervező írásos hozzájárulásával váltható ki.

Jelmagyarázat 

Fűtési előremenő vezeték 70°C

Fűtési visszatérő vezeték 55°C

GEPESZFA

GEPESZFB

GEPESZFC

GEPESZFD

GEPESZFE

GEPESZFF

4

2

GEPESZFA

GEPESZFB

GEPESZFC

GEPESZFD

GEPESZFE

GEPESZFF

GEPESZFA

GEPESZFB

GEPESZFC

V=2,54 m /h, h=3,15 mvo. 

GRUNDFOS MAGNA25-60

3

1

GEPESZFA

GEPESZFB

GEPESZFC

GEPESZFD

GEPESZFE

GEPESZFF

V=1,93 m /h, h=2,80 mvo. 

GRUNDFOS MAGNA25-60

3

V=2,90 m /h, h=3,0 mvo. 

GRUNDFOS MAGNA25-60

3

3

GEPESZFA

GEPESZFB

GEPESZFC

GEPESZFD

GEPESZFE

GEPESZFF

V=0,46 m /h, h=1,0 mvo. 

GRUNDFOS ALPHA2 25-40-180

3

Tágulási vezeték

FLAMCO szennyfogó szűrő

avatatlan elzárás ellen védett csap

elzáró szerelvény

rugóterhelésű bizt. lefuvató szelep

kazántöltő és ürítőcsap 1/2"

3/4", lefuv. nyomás: 2,5 bar 

SPIROTOP 1/2" BSP

Automata gyorslégtelenítő 

feszmérő 0-4 bar

GEPESZFE

GEPESZFF

GEPESZFB

Lejtés 3%

csőszigetelés
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+0,70

+0,35

+0,70

+1,25

+0,15

±0,00
+0,35

+1,25

DK-900-80
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1543 W
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DK-900-80
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1543 W
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(Irodák fűtési szivattyúja)

(Folyosó fűtési szivattyúja)

(Tetőtér fűtési szivattyúja)

(Színház fűtési szivattyúja)
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GEPESZFB

1

GEPESZFB

2
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4

VIESSMANN 3-járatú keverő szelep

M

DN40; 12 mbar; kvs= 28,5 m3/h.

VIESSMANN 3-járatú keverő szelep

M

1/2"; 16 mbar; kvs= 3,8 m3/h.

4

3

VIESSMANN 3-járatú keverő szelep

M

DN32; 20 mbar; kvs= 18,5 m3/h.

1

VIESSMANN 3-járatú keverő szelep

M

DN32; 16 mbar; kvs= 18,5 m3/h.

2
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BÜFÉ

+20°C

3246 W

-6-

RAKTÁR

+16°C

1305 W

-5-

KAPCS.H.

-8-

MOSDÓ-WC

+16°C

1073 W

-7-

KISZOLGÁLÓ TÉR

+20°C

1449 W
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VITODENS 200-W-60

54,4 kW (56,2 kW)

VIESSMANN 

2 db

p=1,5 bar, T=15% 

V=8,0 l

 ZILMET 8

2 db

1 db REFLEX 105 literes

előtöltés: 15%

előnyom.:2,5 bar

Fűtési osztó-gyűjtő

DN80, l= 1000 mm
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Ø22*1,5

Ø18*1,2

KÖZPONT

MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ 
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t  = -15°C
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V=3,11 m /h, h=3,0 mvo. 

GRUNDFOS MAGNA25-60
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(Kazán szivattyú)
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Hidraulikus váltó 120/80

8,0 m /h
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Honeywell VCZAP 1000 1" zónaszelep
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Burkolat alatt vezetve

PRIME HT 1.120

12 kW (12,4 kW)

BAXI
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,
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meglévő meglévő meglévő

1

Honeywell VCZAJ 1000 3/4" zónaszelep
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2
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1

Honeywell helyiségtermosztát

CM 907 A 1066

Távoli hőmérséklet érzékelő

Honeywell F42010972001

Távoli hőmérséklet érzékelő

Honeywell F42010972001

Távoli hőmérséklet érzékelő

Honeywell F42010972001
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