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+ torl6 bedllitas 1/2

+ torl6 beallitas 1/2

Jelma

gyarazat

Fltési el6remend vezeték 70°C
Fltési visszatérd vezeték 55°C

Lejtés 3%.

Automata gyorslégtelenitd
SPIROTOP 1/2" BSP

Megjegyzés

A szabadon szerelt fUtési vezeték rendszer anyaga:
Viega Prestabo szénacélcsé.

A radiatorok tipusa: Dunaferr Lux uNi lapradiator.

A radiatorok szerelvényezése:
Danfoss RA-N, termosztatikus egyenes szelep 1/2",
Danfoss RA2000, termosztét fej
Danfoss RLV, visszatérd egyenes szelep 1/2".

A kazanhazban a fltési cs6vezetéket 13 mm vastag
Kaiflex ST cséhéj szigeteléssel kell ellatni.

A radiatorok adatainal a négyzetbe beirt szam a
radiatorszelep beszabdlyozasi értékét mutatja.

A falon, fédémen &atvezetett gépészeti vezetékek
atvezetési helyein, a nyilasokat tliz gatlo tomitéssel kell
elldtni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott
éplletszerkezet Th értékével.

A terven feltintetett berendezések, szerelvények,
csbvezetéki tipusok hasonlé miszaki paraméterli és
megfeleld CE mindsitéslii mas tipusu rendszerekkel, a
tervezd irasos hozzajarulasaval valthato ki.

CHAFER

EPULETGEPESZET KFT.
5650 Mezdéberény Fé u. 7.
Tel./Fax:(66)532-900
Email: schafer.jozsef@
schafer-epgep.hu

/LETEsiTMENY MEGNEVEZESE: \

MUVELODESI, SPORT-ES SZABADIDO
KOZPONT

FUTESKORSZERUSITES TERVE
SZEGHALOM, TILDY U. 30.

RAJZ MEGNEVEZESE:

KOZPONTI FUTES
FUGGOLEGES CSOTERV 1.

(Folyoso fitési kor)

RAJZJEL: | MERETARANY: | TERVFAJTA:| DATUM:

Gf-5 M=1:50 KIV.T. 2013. 02.
TERVEZO: SZERKESZTO:

SCHAFER JOZSEF TUSKA-SCHAFER ADEL
VEZTERVEZO: | TORZSSZAM:

Ez a terv az Schafer Epiiletgépészet szellemi

tulajdona. Masnak valo atadasa, masolasa,
vagy egyéb maédon valé sokszorositasa csak a

\tulajdonos irasbeli engedélyével torténhet. /
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