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TERVEZOI NYILATKOZAT

(késztilt a 191/2009 (IX.15.) Kormany rendelet szerint)

A dokumentacié megnevezése:

Szeghalom Muivel6dési haz

5520 Szeghalom Tildy Z. u. 30 HRSZ.:461
17,5 kW, HMKE telepitése.

Villamos Kiviteli terv

Létesitmény helye: 5520 Szeghalom Tildy Z. u. 30 HRSZ.:461
Megnevezése: haztartasi mérett kiserémt (HMKE)

Koérnyezet védettségi mindsités: nem védett

A dokumentaciot készitette: Filo Gyorgy villamosmérnok
Jogosultsagi szama: V-T 14-075/096
Lakcime: 5630 Békés, Summas u. 18.

Epitteté: Szeghalom Varos Onkormanyzata
(5520 Szeghalom Szabadsag tér 4-8.)

Alulirott villamos tervezok kijelentjik, hogy a létesitmény villamos
berendezéseinek muiszaki megoldasa megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak
az Etv. 31. paragrafusanak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos épitési é€s eseti hatosagi eléirasoknak,
koérnyezetvédelmi és életvédelmi eléirasoknak.

A vonatkozo nemzeti szabvanyoktol eltéré muszaki megoldast szamitasi
modszert nem kellett alkalmazni.

A dokumentacio a kulén jogszabaly szerinti biztonsagi egészségvédelmi
koordinator kézremukodése nélkul készult.

A 104/2006. (IV.28) Korm. rendeletben el6irt tervezdéi jogosultsaggal
rendelkezem.

A tervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott,
mindsitett termékek.

Békés, 2017. december ho



Muszaki leiras

1. Tervezési feladat, tervezési hatarok
A létesitményt Uzemelteté oOnkormanyzat, a palyazaton épuletenergetikai
korszerusités cimén, 17,5,0 kW, teljesitmény napelemes HMKE (Haztartasi
meéretu kiserému) telepitéséhez sziikséges forrast nyert.

Jelen terv a kiviteli fejezetet tartalmazza. A terv tartalmazza a HMKE
napelem tablak elhelyezését, villamos kapcsolasat, elosztok gyartasat leiro
rajzi €és irott anyagot.

Tervezési hatar az aramszolgaltatéi méréberendezés elmend kapcsai. A terv
nem tartalmazza az épulet villamos halézatanak terveit. Javasoljuk ezen
tertlet kullon palyazati forrasbol valo teljeskért villamos feltijitasat, mert a
villamos haldozat elavult, a jelenleg érvényes jogszabalyi és szabvany
kovetelményeknek nem felel meg.

2. Energetikai szamitasok
A 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 16.8-ban leirtak szerint a HMKE altal
termelt energia mérés megvalositasat illetéen, a beruhazo déntését elé kell
késziteni.
HMKE naperému varhato éves termelése: 17 500 kWh.

3. Villamos energia ellatas
A létesitmény Szeghalom Zilsy Z. u. 30. szam alatt talalhat6. Villamos
energiat az Eon 0,4 kV-os kézcélu halozatarol vételez. A csatlakozas kabeles.
Jelenleg a létesitmény fogyasztas meérése villamos kapcsolohelységben a
féeloszto mellett elhelyezett szekrényben van.

A mérohelyet Eon partner szerelovel a kivitelezés megkezdése elott
feliil kell vizsgaltatni!

A csatlakozasi pont adatai a Beruhazo adatszolgaltatasa alapjan:

Névleges feszultség: 3x400/230 V 50 Hz

Rendelkezésre allo teljesitmény: 3x50A

Csatlakozasi pont funkcigja: vételezes

fogyhely azonosité: HUO00130-11-S00000000000000039205
Fémeéro6 gyari szama: 20300853006174

Vezérelt mérés

meérd gyari szama: 900021421036668

A fogyasztas elszamolasa profilos ezért éves szaldo elszamolas lehetséges. A
léetesitmény fogyasztoi halozata jelen kiépitettsége mellett, féleg vilagitasi,
altalanos célu aljzatokat, ill. a mozi, berendezésinek hasznalatahoz
szikséges aramkordket tartalmaz. Ebben valtozas nem térténik.



4. Megiijuld energia hasznositasa

A létesitmény adottsaga miatt alkalmas napelemek telepitésére. A meglévd
tetéfeluleteken jol tajolhatok a napelemek. Ezért tervezziik egy 17,5 kWp
haztartasi meéreti kiserémti kialakitasat, olyan formaban, hogy az a
halozatra képes legyen visszataplalni.

Az erému az épulet tetéfeltiletére telepitett 7 db 265 W-os napelembdl a
hozzatartoz6 tartészerkezetbél és a villamos halozatra kapcsolashoz
sztikséges elemekbdl all. A napelem tablakat, Déli tajolassal, a terv szerinti
tetéfeltuletre kell szerelni. A tartoszerkezet a K2 — Solar tipusu rendszer, a
cseréptetdre szerelve.

A tetészerkezet statikai szakvéleményét a megbizo kulén hataskérben
elvégzil

A napelem tablak 6sszesen 4 stringbe (flizérbe) vannak kapcsolva. A teté
héjazaton atvezetett DC kabeleket, a padlastérben DC lekapcsoloval kell
ellatni. A DC kapcsolo utan DC tulfesziltségvédelmi eszkdzt kell beépiteni az
inverterbe.

A napelem tablak, string méretezését, a tablak adatlapja alapjan Fronius
Configurator programmal végeztik el.

Az inverter a szolgaltaté altal elfogadott mindsitéssel rendelkezik, a
szolgaltato altal eléirt védelmekkel szallitja a gyartomu.

A napelemek altal termelt energiat 1 db 3 fazisu inverteren keresztul
kivanjuk a halozatra kapcsolni. A villamosenergia elszamolasat szaldo
elszamolassal kell az aramszolgaltato felé szerz6désben rendezni.

A napallas egy részében a napelemeket bearnyékolo fak eltavolitasa javasolt.
5. Tervezett eszkozok adatai

Napelem tabla: Amerisolar AS-6P30 265
Napelem egységteljesitménye: 265Wp
Napelem tablak szama: 70db

Beépitett DC oldali teljesitmény: 18,55 kWp

Inverter tipusa: Fronius Symo 17,5-3-M
Inverterek szama: 1db

Stringek szama: 4

Névleges feszultség, frekvencia: 400V, SOHz
Névleges aram: 26,5 A

6. Kabel nyomvonalak
A napelemtablak soros kotését a teté feliletén a tablak alatt, kell
megvalositani. A solar kabeleket a teté feltileten a tartoszerkezethez kell
rogziteni. A cserép alatt at kell vezetni a padlastérbe itt kell felszerelni a DC



oldali lekapcsolast. A foldszinti raktarba kerul az Inverter és az AC oldali
védelem. Az AC kabel az éptilet fé6elosztojahoz megy vissza, itt zarlatvédelmen
keresztil kapcsolodik a gytjtésinre. A kabelt a padlastérben kell vezetni.

Jelen esetben a tlzeseti fékapcsolo ellatja a DC oldali ttizeseti f6kapcsolo
szerepét is.

Kiilon figyelmet kell forditani az 54/2014 (XII. 5) sz. BM rendelet és a
TvMI eloirasok szerinti feliratok elhelyezésére!

7. Erintésvédelem, EPH halézat
A tervezett érintésvédelem TN-S. Az épuilethez PEN vezet6és kabel csatlakozik.
A szétvalasztasa a meglévo féelosztoban elkészult.
EPH halozatot ki kell egésziteni a HMKE rendszerével!
A létesitmény belizemelése el6tt az érintésvédelmet a vonatkozo szabvany
szerint ellendrizni kell, és csak az eléirasoknak megfelelé6 érintésvédelem
mellett szabad a berendezést tizemeltetni.

8. Villamvédelem

A jelenleg kiépitett villamvédelmi rendszer megfeleld, a tablak védett térbe
kerulése végett 2 db felfogocsucs elhelyezését tervezzuk.

9. Tulfesziiltségvédelem
A tervezett HMKE nagy értékt elektronikus berendezései és szamitogépes
rendszereinek masodlagos, elektromagneses, villamimpulzus, vagy egyéb
eredeti halozati tulfesztiltség elleni védelmére az MSZ-IEC 1312. sz.
szabvany szerinti védelmet terveztiink az er6saramu halézaton.

10. Munkavédelmi és minéségbiztositasi fejezet

Jelen munkavédelmi terv a fenti targyu kivitelezési tervdokumentaciohoz
készullt. A tervezett létesitmény munkavédelmi szempontbdél megfelel s
dokumentacioban foglaltakra érvényes munkavédelmi elirasoknak és
szabalyoknak. A tervezés soran az érvényben 1évd szabalyoktol,
jogszabalyoktol valo eltérésre nem volt szikség.

A leiras nem tér ki a kotelezd szabvanyok elirasaira, ezek betartasarol a
kivitelezé6 — beruhazo — tizemelteté muszaki ellendérének kell gondoskodni. A
kivitelezésnél fenti szabalyokon kivil betartandok az orszagos érvényu
hatalyos eléirasok, tovabba a kivitelez6 vallalat bels6 munkavédelmi
szabalyzata.

Jelen eldirasok tartalmazzak azokat a koévetelményeket, amelyek a villamos
technologiai kivitelezési munkai soran tartandok be. A kivitelezés soran a
munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas, szakképzett a
munkavégzéshez szikséges létszamu dolgozé végezhet. Munkavégzés csak
ép, biztonsagos, az eldirasok szerint feltilvizsgalt szerszamokkal, gépekkel,
illetve védéeszkozokkel torténhet. A munkacsoportnal egy dolgozot meg kell



bizni a munka iranyitasaval. A munkateriileten a koézlekedési és szallitasi
utvonalak rendben tartasardl a kozlekedés, a szallitas, a munkavégzés
biztonsagarol gondoskodni kell.

A kivitelezének rendelkezni kell a szabvanyok és munkavédelmi
rendelkezések  szerint szlikséges valamennyi védéeszkozzel. Ezen
veédoeszkozok biztositasa a kivitelezdi létszamra a vallalkozo feladata.

11. Altalanos eléirasok

A fenti dokumentaciéo a tartalomjegyzékben felsorolt iratokkal és rajzokkal
egyutt kezelendd!

Jelen dokumentacio a keltezés idején érvényben 1évé, jogszabaly- és
szabvany eléirasok szerint keészult. Kivitelezéskor, hasznalatbavételkor,
valamint az Uzemeltetés soran valamennyi eldiras betartasa kotelez6. Ezek
a kovetkezok:



12. Rendeletek, torvények:

54 /2014 (XII. 5) BM rendelet Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat és TvMI
1993. évi XCIII sz. térvény a munkavédelemrdl és a végrehajtasara

5/1993 (XII.26.) MUim rendelet és
5/2010.(II1.9) SZMM mod. rendelet Munkavédelem

13. Fontosabb orszagos és agazati szabvanyok, miiszaki iranyelvek:

- MSZ 447-98
- MSZ-IEC 1312

- MSZ 1585:2012
- MSZ 13207:2000
- MSZ 453:1987

- MSZ 2364 sorozat
- MSZ EN 61140/A1
- MSZ HD 60364-4-41

- MSZ HD 60364-5-54:2007

- MSZ HD 60364-7-712
- MSZ EN 62446:210
- MSZ EN 61557-1:2007

A villamos kivitelezési

készuljenek.

Az elvégzett munkat a vonatkozo szabvanyok,

munkak I.

Villamos halézatra kapcsolas

Elektromagneses villamimpulzus elleni
védelem

Villamos berendezések tizemeltetése
Erésaramu kabel fektetése

Biztonsagi tablak erésaramu berendezések
szamara

Eptletek villamos berendezéseinek létesitése
Aramiités elleni védelem

Kisfeszultségti villamos berendezések

4-41. rész:
védelem

Biztonsag. Aramitités elleni
Kisfeszultségti villamos berendezések

5-54. rész: Foldel6berendezések, véddvezetdk
és védd egyenpotencialra hozo vezeték

Napelemes energia-ellaté rendszerek

Halozatra kapcsolt PV rendszerek

Legfeljebb 1000V valtakozo és 1500 V
egyenfesziltségu eloszto rendszerek
biztonsaga.

osztalyd mindségben kell, hogy

eléirasok és a Lkésdébb

elkészuld kiviteli terv alapjan kell minésiteni.

14. Mindsités mindségi osztalytol fiiggetlen kovetelményei:
+ Erintésvédelem hatasossaga, vizsgalati jegyzé6kdnyvvel igazolva.

* Vezetékek kabelek megfelel6

igazolva.

szigetelése, vizsgalati jegyzékoényvvel

* Gyartmanyok szabvany szerinti megfelel6sége, mindésité irattal igazolva.
» Készulékek megfeleld védettsége, mindsité irattal igazolva.

» Jelzések, feliratok megléte.



* A teljes mt mukoéddképességét igazolo, sikeres 72 oras Uzemproba,
jegyzokonyvvel igazolva.
» Hianytalan atadasi dokumentacio

15. Mindségi osztalytol fiiggé kovetelmények szerint minésitésre keriil:
» Vezetékek, kabelek nyomvonalvezetése,
* Készulékek elhelyezése,
* Esztétikai kritériumok
Az osztalyba sorolas az MSZ -04-800 szabvany alapjan térténik

Az atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell a fent felsorolt mindésité
iratokon, jegyzokonyveken tul, a megvalosulasi tervet, mely hitelesen tukrozi
a tervtél valo eltéréseket. Tartalmazza tovabba az eltérést engedélyezé
tervezoi, beruhazoi hozzajarulast.

Az atadasi dokumentaciéo tartozéka még a beépitett berendezések
garanciajara vonatkozo iratok.

Békés, 2017. december ho



