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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993 XCIII. torvény 19. paragrafus /2/. bekezdése alapjan a Schafer
Eplletgépészet Kft. tervezobje kijelentem, hogy az:

MUVELODESI, SPORT-ES SZABADIDO KOZPONT
SZEGHALOM, TILDY U. 30.
gazszerelési munkai

cim(i tervdokumentacidban az elkészitett helyszinrajz a valésagnak megfelel.

Az 1997. LXXVIIL. tv. alapjan kijelentem, hogy a tervezés soran az aldbbiakban
felsorolt hatalyos szabvanyokat és elGirasokat tartottam be:

— 11/2013. (IIL. 21.) NGM rendelet, a gaz csatlakozévezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre,
a telephelyi vezetékekre vonatkozd miszaki biztonsagi elGirasokrol és az ezekkel 6sszefiiggd
hatdsagi feladatokrdl,

— 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gaz csatlakoz6 vezetékek és felhasznaldi berendezések
miszaki-biztonsagi fellilvizsgalatardl

- 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gaz csatlakozdvezetékekre, a felhasznaloi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miliszaki biztonsagi elGirdsokrdl és az
ezekkel 6sszefliggd hatdsagi feladatokrol

— Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt. T-04. technoldgiai utasitasa,

— 2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

— 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel 0Gsszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

— 19/2009 (1.30) Korm. Sz. rendelet a fOldgazellatasrdl szoldo 2008. évi XL. torvény
rendelkezéseinek végrehajtasardl

— 1993, évi XCIII. torvény a munkavédelemrol

— 1995, évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl )

- 8/1981.(XIL.27.) IpM. szamu rendelet Kommunadlis- és Lakééplletek Erintésvedelmi
Szabalyzata (KLESZ)

— 347/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kotelez6 kéménysepré-ipari kozszolgaltatasrol

— 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat)

— MSZ EN 12732:2013 Gazellatd rendszerek. Acélok hegesztése. Mlszaki kbvetelmények.

— MSZ EN 10255:2004+A1:2007 — Hegesztésre és menetvagasra alkalmas 6tvozetlen acélcsévek

- MSZ EN 10296-1:2004 Hegesztett acélcsovek mechanikai és altalanos mdiszaki célra —
hegesztett acél

— MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezets berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése

—  MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kdvetelmények.]

- MSZ CEN/TR 1749:2006 A gazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja szerinti
osztalyozasi rendszere

—  MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. HS-, és dramlastechnikai
méretezés. 1. rész: Egy tuzeloberendezést kiszolgald égéstermék-elvezeté berendezések.

- MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 [Egéstermék elvezet6 berendezések. HG-, és
dramlastechnikai méretezés. 2. rész:  Egéstermék-elvezets  berendezések  tdbb
tlizel6berendezéshez.
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-~ MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011 Egéstermék elvezetd berendezések. Fém eégéstermek-
elvezet6 berendezések kivitelezési szabalyai. 1. rész: Egéstermék-elvezet6 berendezés nyitott
égéester(i tlizeloberendezésekhez. )

- MSZ EN 15287-2:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezeto
berendezések tervezése, kivitelezése és (lizembe helyezése. 2. rész: Zart égéster(i
tlizelOberendezések égéstermék-elvezetd berendezései.

— MSZ EN 1045:1999 Keményforrasztas. Folydsitd szerek keményforrasztashoz. Osztalyba
sorolas és miiszaki szallitasi feltételek

— MSZ 11413-4:1977 Gaztdmorség és vizsgalata Kisnyomasu csatlakozdvezetékek és fogyasztoi
berendezések

— MSZ 11414-5:1982 Gazelosztashoz tartozd berendezések. Hazi és egyedi nyomasszabalyozo
allomasok

— MSZ EN 12327:2013 Gazellaté rendszerek. Nyomasprdba, lizembe helyezés és lizemen kivdil
helyezés. Mliszaki kdvetelmények

— MSZ EN 12279:2002 és MSZ EN 12279:2000/A1:2006 moddositasa Gazellatd rendszerek.
Gaznyomas-szabalyozok a csatlakoz6 vezetékben. Miiszaki kdvetelmények.

- MSZ EN 12279:2000/A1:2006 Gazellatd rendszerek. Gaznyomas-szabalyozok a
csatlakozovezetékben. Mliszaki kovetelmények

Nyilatkozom arra vonatkozdan, hogy az altalam ismert kdzmiiveket és térszint alatti
mitargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleld pontossaggal
feltlintettem.

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényli és az eseti
hatdsagi el6irasoknak, azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

Alulirott nyilatkozom, hogy a Magyar Mérndki Kamara tagja vagyok, a terv
készitéséhez szilkséges jogosultsaggal rendelkezem.

Mezdberény, 2018. januar ho.

Schafer Jozsef
tervezo
G-T/04-247-97
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TERVEZOI MUNKA-, TUZ- ES KORNYEZETVEDELMI
NYILATKOZAT

Alulirott a Schafer Epiiletgépészet Kft. tervezGje kijelentem, hogy a tervezés soran az
el6irt jogszabalyok, szabvanyok, miszaki eldirasok, valamint a gazszolgaltaté Egaz-
Dégaz Foldgazelosztd Zrt. technoldgiai utasitas munkavédelmi elbirasait betartottam,
kiilonos tekintettel az alabbiakra:

= 2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és
egészségligyi kérdésekrdl szold, a Nemzetkozi konferencia 1988. évi 75.
Ulésszakan elfogadott 167. szamu egyezmény kihirdetésérol.

= 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol

= 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a mliszaki mentésrol és a
tlizoltésagrol.

= 3/2003. (III. 11.) FM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencidlisan
robbanasveszélyes kornyezetben lévé munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeirdl.

= 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol.

= 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol.

= 5/1993.(XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCII.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl

= 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, illetve személyi higiénés
alkalmassagi orvosi vizsgalatrdl és véleményezésrol.

= 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen tortén6
egyéni  védOeszkdz hasznadlatdnak biztonsagi és  egészségvédelmi
kovetelményeirdl.

= 31/1994. (XI. 10.) IKM Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat.

= 102/1996.(VII.12.) Korm. rendelet a kivitelezés soran keletkezd veszélyes
hulladékok keletkezésérol.

= 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat),

= 8/2002. (II1.22.) KOM-EUM rendelet a zaj és rezgésvédelemrdl.

= 14/2001.(V.9.) KOM-EUM-FVM egyiittes rendelet a légszennyezettségi
hatarértékrél, a helyhez kotott Ilégszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékérol,

= (21/192001. (II.14.) Korm. Rendelet a levegd védelemmel kapcsolatos egyes
jogszabalyokrdl,
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45/2004 (VII.26.) BM-KVWM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szold rendelkezésekben, kornyezetvédelmi
el6irasokban, jogszabalyokban, szabvanyokban, technoldgiai utasitasokban, valamint
a kornyezetvédelemrdl szol6 térvényben elbirtakat betartottam, azoktol vald eltérésre
nem volt sziikség.

A Korm. rendelet a karos légszennyezés megel6zésére, csokkentésére,
megsziintetésére az emberi egészség és kornyezet megdvasa érdekében sziiletett
meg, végrehaijtasardl pedig az OKTH rendelkezése gondoskodik.

Az elkészitett kiviteli tervdokumentacid kornyezetvédelmileg és természetvédelmileg
megfeleld.

A terv szerint kivitelezett |étesitmény a biztonsagos lizemeltetés feltételeit biztositja.

Mezdberény, 2018. januar ho.

Schafer Jozsef
tervezo
G-T/04-247-97
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GAZ MUSZAKI LEIRAS

d

MUVELODESI, SPORT-ES SZABADIDO KOZPONT
SZEGHALOM, TILDY U. 30.

Gazszerelési munkairol

3.1 Altalanos elGirasok

A tervezett létesitmény biztonsagosan és az egészséget, kornyezetet nem
veszélyeztet6 modon megépithets és lizemeltetheto. ]

A tervdokumentaciét a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, és az Egaz-Dégaz
Foldgazelosztd Zrt. T-04. technoldgiai utasitasanak eldirasai alapjan készitettem el.

Kilonds gonddal kell végezni az elkésziilt gazberendezések lizembe helyezését.
Ennek soran meg kell akadalyozni a gaznak az épiilet Iégterébe torténd bejutasat.
Meg kell tiltani illetéktelen személyek jelenlétét az (izembe helyezés soran. Az
alapvezetéket a mérbkotésre szerelt tomldvel a szabadba kell kiszell6ztetni, a
fogyasztdi vezetéket a beépitett berendezések gyujtd langcsdvén keresztiil kell
légteleniteni. Az lizembe helyezés soran allandd szell6ztetésrél gondoskodni kell.

A kivitelezésnél a fenti elGirasok betartasa kotelez6!

A kivitelezési munka csak a Egdz-Dégadz Foldgazelosztd Zrt. altal jovahagyott
tervdokumentacié alapjan végezhetd el.

A tervdokumentaciotol eltérni a tervezd irdsos hozzdjaruldsaval szabad. Amennyiben
az eltérés miszaki biztonsdgi feltételt is érint, a tervezd kételes a foldgazelosztoto!
ismételt tervfellilvizsgalatot is kérni,

A kivitelezési munka idotartama alatt a balesetelharitasi eloirasok betartasa kotelezo!

3.2 Kiindulasi adatok
3.2.1 Az éplilet szerkezeti leirdsa

A targyi létesitmény meglévl tégla falazatu épllet. A nyildszard szerkezetei részben
hoszigetelt livegezésliek, nem fokozottan Iégzardak, részben hdszigetelt livegezésii
és fokozottan légzardak, és részben egyrétegli faablakok. TetOzet: magasteto,
héjazat: cserépfedés.
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3.2.2 Mdiszaki megoldas ismertetése

Az éplletegyiittes flitési rendszere korszer(isitve lesz. Az elavult gazkazanok
elbontasra keriilnek, magas hatasfoku kondenzacids gazkazanok keriilnek beépitésre.
Mivel a szinhazterem el6tti biifének 6nallo flités lesz kialakitva sajat gazkazannal.

A tervezett gazkazanok megfelelnek a 811/2013 EU és a 813/2013 EU
bizottsagi rendeletekben foglaltaknak.

A szinhazterem mogotti reklam-dekor mdhelynek is 6nallé flitést kell kialakitani,
ahova 1 db gazkonvektor lesz beépitve.

3.2.3 Gaznyomas-szabalyozas és gazmeres:

A létesitmény meglévd gazbekdtéssel rendelkezik. A tervezett gaznyomas-szabalyzd
tipusa: FIORENTINI FE 25 L (Qmax: 25,0 m3/h). A Mlivel6dési haz gazfogyasztasat
kordbban Rombach G-25-6s gazmérd mérte, mely a csokkent gazfogyasztas miatt
lecserélésre keriil ROMBACH G-16-0s mérore. A Biifé gazkazanjanak a fogyasztasat
és a Reklam-dekor mihely gazfogyasztasat 1-1 db gaz almérd regisztralja, melynek
tipusa Irton G4 RF1 (4,0 m3/h).

A meglév0 nyomas-szabalyzd és a tervezett mér6k szekrényére az alabbi feliratu
tablat kell elhelyezni:

T(iz- és robbanasveszély, nyilt lang és dohanyzas tilos!

324 Gazigény meghatarozas
Az igényelt foldgazfelhasznalasra betervezett berendezések adatai
. . Névl. flitételjesitmény Ao . . Atl. fogyasztas
db | Berendezés megnevezése KW/db Atl. éves Gzemora m3/h
2 | VITODENS 200-W-60 (C53x) 54,4 1200 5,99
1 | Zanussi ZCG55CGW (A1) 8,83 300 0,96
1| FEG F8.60 EF ErP (C11) 5,8 1200 0,69
1| BAXI PRIME HT 1.120 12 1200 1,29
Osszesen : 135,43 14,92
Meglévé, megmaradoé foldgazfelhasznalasu berendezések adatai
3 . Névl. fit6teljesitmény o . Atl. fogyasztas
db | Berendezes megnevezése KW/db Atl. éves lzemora m3/h
Osszesen :

Megsziintetendé foldgazfelhasznalasu berendezések adatai

. . Névl. flitételjesitmény Ao . . Atl. fogyasztas
db | Berendezés megnevezése KW/db Atl. éves Gzemora m3/h
2| Termotéka v 116 E 116 1000 13,30
Osszesen : 116 26,60
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Igényelt féldgaz mennyisége

Téli csucs : 14,92 m3/h 514 MJ/h
Nyari csucs : 14,23 m3/h 490 MJ/h
Eves mennyiség : 8,76 em3/év
Korabbi foldgaz mennyisége
: Téli csucs : 26,60 m3/h MJ/h
Nyari csucs : m3/h MJ/h
Eves mennyiség : em3/év
Gazeloszto vezeték adatai :  elosztovezeték : PE
leagazé vezeték : PE
Uzemi nyomas : bar
3.2.5 A tervezésnél alkalmazott foldgaz adatok
Eghet6 anyag Relativ Gyulladasi
Megnevezés Osszetétel | Lobbanas- Stirtiség ARH stiriiség homérséklet
pont [kg/m?] [Térfogat %]
Foldgaz CH,4 <0[°C] 0,033 5 0,6 >300 [°C]
(metan)
Csatlakozasi gaznyomas p. [mbar]
Névleges iizemi Gazfogyaszto késziilék
Gaz nyomas nyomasszabalyozo nélkiil | Kisnyomasu eloszto vezetékrol Gazfogyaszté késziilék
fajta pn [mbar] és fogyasztoi ellatott fogyasztéi berendezés nyomasszabalyozoéval
nyomasszabalyozéval
Legalabb | Legfeljebb Legalabb Legfeljebb Legalabb Legfeljebb
Foldgaz 25 25 28 23 33 25 100
85 73 100 73 100 75 100

A foldgaz fiitéértéke: 34,0 MJ/m3
Uzemeltetési homérséklethatar: -20 és +40°C kdzott.

3.3 Belso gazszerelés

A szerelési munkak megkezdése el6tt levalasztott gazvezetéket inert gazzal at kell
obliteni.

331 Acél csohalozat

A gazvezetéket falon kiviil kell vezetni, vizszintes szakaszainak legkisebb magassaga
2,20 m. Az éplleten beliili gazvezetéket fodémtol legalabb 0,20 m tavolsagra kell
szerelni.

Az acél gazvezeték anyagminésége Fe235B-2, MSZ 186/2. szerint, mérete az MSZ 99
szerinti kozepes falvastagsagu csd. A csovek 1" méretig hidegen vagy melegen
hajlithatok, 1" méret felett csak MSZ 2830 szerinti csbivek hasznalhatdk. A beépitett
idomok csak eldre gyartott kivitellek lehetnek, a vezetékkel azonos minbségl és
mibizonylattal igazolt anyagbdl késziilhetnek. A csOkotéseket hegesztéssel lehet
késziteni. Kivételes esetben alkalmazhatdé menetes kotés, itt azonban GUMIAN-G
pasztas polipropilén szal, vagy TEFLON szalag-tomitést kell alkalmazni.

A gazvezetékek falon vald atvezetését védocsovel kell ellatni. A védocsO két
dimenziéval nagyobb atmérdjli legyen a gazvezetéknél és a fal mindkét oldalan 20-20
mme-rel talnydljon.
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Acélcsonél olyan helyen, ahol a cso teljes felliletéhez szerelt allapotban nem lehet
hozzaférni, a csovet a felszerelés el6tt korroziovédelemmel kell ellatni, a
hasznalatbavétel el6tt az 6sszes csofeliilet korrdzidvédelmérdl gondoskodni kell.

A korrozidvédelem megfeleldségérdl a csatlakozd és fogyasztdi vezeték teljes
élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrozidvédelem torténhet
festéssel, fémbevonattal, mianyag bevonattal.

— Hagyomanyos moddszerrel szerelt acélcsOvezeték esetén a passziv
korrdzidvédelmi eljarasokat kell alkalmazni.

- A falban vakolattal eltakart csOvezetéket az elvakolas el6tt passziv
korroziovédelemmel kell ellatni.

A gdazvezeték alatamasztasi pontok korrézidvédelmét mechanikai tisztitas utan
Antikor alapozas, valamint mlianyag szigetel0szalag 50%-o0s atfedéssel feltekerve
biztositja.

A gazvezetéket egyenld potencialra kell hozni! /EPH rendszert kell kialakitani./

332 A hegesztett kotések dokumentaldsa

A hegesztési naplot DN 25-nél nagyobb méretli nagyk6zép nyomasu, DN 50-nél
nagyobb méret(i kozép- és a DN 100-nal nagyobb méretli kisnyomasu csatlakozo-
és fogyasztdi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplonak az alabbiakat kell tartalmazni:

- a hegesztd neve, jele,

- a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,

- a varrat sorszama, neme,

- a varrat mindsitése (radiografiai vizsgalatok sziikségességét és szamat a
vonatkozd szabvany (MSZ EN 12007-1,-3 Gazellatd rendszerek. Legfeljebb 16
[bar] {izemi nyomasu csGvezetékek. MSZ EN 12732:2002 Gazellato
rendszerek. Acélok hegesztése. Mliszaki kovetelmények.)MSZ EN 1594:2001
Gazellatd rendszerek. 16 [bar]-nal nagyobb (izemi nyomasu csOvezetékek.
MUszaki kovetelmények) szerint kell megallapitani),

- a varraton végzett javitasok,

- a javitasok eredménye,

- a hegesztés korilményei (idojaras).

Az acél hegesztett kotések vizsgadlata és dokumentalasa

A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkozd szabvany (MSZ EN 12732:2013
Gazellatd rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Miszaki kdvetelmények.) elGirasai
szerint kell elvégezni és dokumentalni.

A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méretli nagykdzép-nyomasu, DN 50-nél
nagyobb méret(i kbzép- és a DN 100-nal nagyobb méretl kisnyomasu csatlakozd-
és fogyasztoi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

Hegesztési napldt esetiinkben nem kell vezetni.

Az acélcsdvek hegesztési varratait a kovetkez6 (5.3. sz.) tablazat szerint kell
vizsgalni.
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5.3. sz. tablazat

DN < | Szemrevételezéssel
MOP < 100 [mbar] 100

Csatlakozo €s Minden korvarratot (sarok és tompa varrat)
fogyasztoi vezetékek | DN > | szemrevételezéssel vizsgalni kell. A tervez6
100 kijelolhet  varratokat  roncsoldas  mentes

vizsgalatra

3.3.3 Szerelvények kétési modjai

Menetes kotés:
Menetes kotés alkalmazhato:
— szerelvények beépitésénél,
— gazfogyasztd késziilékek kotéseinél,
— miszerek és miszer vezetékek kotéseinél,
- egyéb olyan helyeken, ahol az engedélyes technoldgiai utasitasai ezt
megengedik.

A csatlakozé vezetékbe és/vagy fogyasztoi berendezésbe DN50 (2”) atmérdnél
nagyobb méretek esetén menetes kotés alkalmazasat kertilni kell.

A menetes kotésekhez alkalmazott tomitdanyagok feleljenek meg a EN 751 szabvany
elGirasainak.

Hollandi anyas kotés:

A hollandi anyas kotés anyaganak és tomitdanyaganak megvalasztasanal figyelemmel
kell lenni a csatlakozd vezeték és a fogyasztdi berendezés lzemi nyomasara,
homérséklet tartomanyara és a szallitott kbzegre.

A kotésekhez alkalmazott tomitéanyagok feleljenek meg a EN 751 elGirasainak.

3.34 Gazvezetek jelblése:

A gazvezeték helyét, a mitargyak elhelyezését az épliletre elhelyezett "G" jelli sarga
szin{ tablaval jeldlni kell!

335 Festés és korroziovédelem

A szabadon szerelt vezetéket a szallitott kdzegnek megfeleléen sarga szinlire kell
festeni, vagy szinjelléssel kell ellatni. A szinjeldlés lakd- és kommunalis éplileteknél
nem kotelezo.

A gazvezetéket sikeres nyomaspréba utan kétszeri alapmazolassal és kétszeri sarga
szin{ fedémazolassal kell ellatni.

336 Gazkeésziilekek erdsaramu villamos halozatra csatlakoztatdsa

a) Olyan gazkésziilék, amelynek villamos halézati csatlakoztatasa van, és aram
felvétele nem éri el a 30 A aramerdsséget, a villamos halézatnak csak olyan
részér0l taplalhatd, amelyet testzarlat esetén (a taplald aramkorbe, a taplald
elosztoba vagy az azt megel6z6 taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységli vagy
ennél érzékenyebb aram-véddkapcsold 6nmikodden lekapcsol.
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b) Olyan gazkésziiléknél, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van kdzvetlendl
a gazkésziilék kozelében az aramkorbe iktatott harompdlusu (2s+f) megszakitdval
vagy dugos csatlakoztatdval biztositani kell a villamos halozatrdl vald levalasztas
lehetdségét.

c) Olyan gazkésziiléknek, amelynek villamos halozati csatlakoztatasa van, a testet —
csak szerszammal bonthatd modon — Ossze kell kotni a villamos haldzat
érintésvédelmi védovezetGjével. Ha a villamos csatlakoztatas dugds csatlakozéval
van megoldva, akkor ez az Osszekotés a dugds csatlakozd védoérintkezojével
legyen megoldott.

d) Olyan gazkésziiléket, amelynek villamos haldzati csatlakoztatdsa van, csak olyan
helyen szabad felszerelni, ahol a gazcsé halozat be van kétve az épiilet egyen-
potencidlra hozo (EPH) halozatba. Epileten bellil (j gazcsohaldzat esetén
ellendrizni kell az EPH csomdpontot, illetve a gazcs6halozatnak ezzel vald
Osszekotését. Gazkésziiléknek meglévd cs6haldzatra vald csatlakoztatdasa esetén
azonban ennek ellendrzése elhagyhato.

3.3.7 Gazkésziilekek elhelyezése

A gazkésziilékeket a terv szerinti helyre, és mddon kell elhelyezni. Minden
gazfogyasztd berendezés el6tt egy iranybdl legkevesebb 0.8 m szabad kozlekedési,
mozgasi tavolsagot biztositani kell. A gazfogyasztd berendezések csatlakozasaba
(terv szerinti helyre) a berendezés elé kézi elzard szerelvényt kell beépiteni. A
gazflitd késziilékek elhelyezésénél az oldalso falsiktdl minden esetben legalabb 0.1 m
tavolsagot biztositani kell.

A gazkésziilékek és barmilyen vizes berendezési targy csapoldja kozétt a legkisebb
tavolsag 50 cm lehet. Ha ez nem biztosithato, akkor a csapold kiomlési pontjanak
magassagat legalabb 10 cm-rel meghaladé magassagu véddlemezt kell alkalmazni.
Eghetd anyagu buator és a gazkésziilék kozott olyan tavolsagot kell hagyni, hogy az
éghetd anyag felliletén mért hOmérséklet a legnagyobb hdterheléssel vald
lizemeltetés mellett se haladja meg a 60 °C-ot, de ez a vizszintes tavolsag 0.5 m-nél
kisebb nem lehet.

Ha ez nem valosithatd meg, akkor:
- a gazkésziilék magassagat meg nem haladé magassagu butor esetében a
gazkésziilék magassagaig,
- a gazkésziilék magassagat meghaladd magassagu butor esetén a gazkésziilék
felett min. 0.5 m magassagig hé ellen védo lemezt kell felszerelni.

3.3.8 A tervezett tizhely ,A” tipusu berendezés
Az elhelyezés feltételei:

— Az égési levegb biztositasara mesterséges szell6zést megvaldsitd réslevegd
beeresztd berendezést kell alkalmazni, melynek gyartdi igazolt teljesitménye
nagyobb, mint a szamitott Viev érték.

— Amennyiben a kivitelezés soran éghet6 anyagu hajlékony csatlakozast
alkalmaznak, Ugy a kézi elzard elé csOtorésre zard szerelvényt is be kell
épiteni.
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— Amennyiben a késziilék elektromos csatlakozasu, ugy a villamos bekotése
feleljen meg az MSZ2364-100:2004 szabvanynak.

3.3.9 A tervezett kazan ,,C” tipusu gazfogyaszto berendezés
Az elhelyezés feltételei:

A zart égéster(i készilék égéstermék kivezetését lehetlleg tetbsik folé kell

megoldani. A kivezetés kialakitasahoz lasd: MSZ EN 13384-1-2 szabvanyt.

- Egyéb megoldas hianyaban az égéstermék elvezetd vizszintes iranyban is
kivezethetd. Ebben az esetben sem az épiilet teherhordd szerkezete, sem
allékonysaga nem sériilhet. Teherhordd szerkezetben torténd elhelyezés
esetén minden esetben statikus szakvéleményt kell kérni.

- Az égéstermék elvezetd csak a késziilékhez rendelt gyari szerkezet lehet,
melynek megfeleldségét a gyartd vagy kereskedd igazolja.

- Az égéstermék elvezetd elhelyezés tovabbi feltételeit a T-04 Technoldgiai

Utasitas tartalmazza.

3.3.10 A tervezett fiitokesziilekek ,,C11” tipusu parapetes gazfogyaszto
berendezések

Az elhelyezés feltételei:

- A gazfogyasztd késziilékek (konvektorok) falhiivelyének beépitésére lehetdleg
nem tehervisel0 falszerkezetet kell valasztani.

- A mellvédmagassag a gazfogyasztd késziilék fels6 szintjét legalabb 0,05 m-rel
haladja meg.

- A gazfogyasztd késziiléket ugy kell elhelyezni, hogy a koérnyezetében lévd
berendezési targyakat karos h6hatas (gyulladasi veszély) ne érje.

- Eghetd, vagy éghet6 burkolatl falszerkezetre a gazfogyasztd késziiléket
felszerelni nem szabad, kivéve, ha a mellvédet, illetve a gazfogyasztd
késziilék méreteit legaldbb 0,1 m-rel meghaladd feliilet(i falat nem éghetd
falszerkezettel kivaltjak, vagy ha a gyarté eldirasa ettdl kifejezetten elter.

- Eplletek utdlagos hoszigetelése esetén biztositani kell a légellatas és
égéstermék elvezetés feltételeit a technoldgiai utasitas szerint.

Az utdlagos hoszigeteléssel érintkezésbe keriilo késziilék részek feliileti
homérsékletének maximuma 150°C.

A konvektor kiszell6z6 0,3 m tavolsagon beliil 1évo homlokzat részek
hoszigetelo anyagat csak megfelel6 hoallosagi anyagbdl lehet valasztani.

3311 Egéstermék-elvezetd és frisslevegd bevezetd rendszer

Az OTEK elGirdsa szerint azon épileteknél, amelyek 2008. 09. 12. utdn kaptak
hasznalatbavételi engedélyt, a beépitésre kerill6 gazberendezés fiistelvezetését nem
lehet oldalfalon kivezetni.

A tervezett kazan égéstermék elvezetését, és égési levegl biztositasat a késziilék
gyari, CE tanusitvannyal rendelkez6 égéstermék rendszere biztositja, amit a csatolt
mellékletek tartalmaznak. A kazan és hozzatartozo levego-flistgdz kivezetd szett
rendelkezik  Osszeépitési  engedéllyel. Az illetékes tiizeléstechnikai
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szakvallalatnak a beiizemelés soran tomorségi nyomasprobat kell
végeznie, és errol megfeleloséget igazolo jegyzokonyvet kell kiallitania. A
kazdn és a hozza tartozo flstelvezetd szett beépitésénél, Osszeépitésénél a
Viessmann szerelési és szervizre vonatkozo utasitasaiban leirtakat be kell tartani! A
kialakitast a tervek tartalmazzak.

I.sz. VIESSMANN VITODENS 200-W-60 60 kW (56,2 kW) égéstermék elvezetése:

Tétel | db | Dimenzid Tipus, megnevezés Hossz/ Cikkszam

szam mm egyenérték

1 1 80/125 AZ indité idom PPS 0,10 m tartozék

2 1 80/125 AZ egyenes ¢s6 1=0,30 m PPS 0,30 m 7194320

3 2 80/125 AZ iv 87° PPS 1,00 m 7194323

4 1 80/125 AZ-ellen6rz6 idom egyenes PPS 0,50 m 7199781

5 1 80/125 AZ egyenes c¢s6 1=1,80 m PPS 1,80 m 7194322

6 1 80/125 |, . Kulsd fali csomag AW iwvel, 0,50 m 7194327

Iégbeszivoval idommal, tak. gydrivel

7 80/125 AZ egyenes ¢s0 1=2,40 m 2,20 m 7194321

0sszes/megengedett cs6hossz: 7,4/10,0m

A maximalis, megengedett égéstermék és levego elvezeto hossz: 10,0 m.

II.sz. VIESSMANN VITODENS 200-W-60 60 kW (56,2 kW) égéstermék elvezetése:

Tétel | db | Dimenzié Tipus, megnevezés Hossz/ Cikkszam

szam mm egyenérték

1 1 80/125 AZ inditd idom PPS 0,10 m tartozék

2 2 80/125 AZ iv 87° PPS 1,00 m 7194323

3 1 80/125 AZ-ellendrz6 idom egyenes PPS 0,50 m 7199781

4 1 80/125 AZ egyenes cs6 1=1,20 m PPS 1,20 m 7194321

5 1 goj125 | KulsS fali csomag AW ivvel, légbe- 0,50 m 7194327

szivoval idommal, tak. gydrivel

6 80/125 AZ egyenes c¢s6 1=2,40 m PPS 2,40 m 7194321

Osszes/megengedett cs6hossz: 6,7/ 10,0 m

A maximalis, megengedett égéstermék és levego elvezeto hossz: 10,0 m.

I1L. sz. Baxi Luna Duo Tec 1.12 (12,0 kW) égéstermék elvezetése (BUFE):

Tétel | db | Dimenzid Tipus, megnevezés Hossz/ Cikkszam
szam mm Tricox egyenérték
1 1 60/100 PPs/Alu indit6 idom 0,10 m AABI50
2 2 60/100 PPs/Alu kdnydk 1,00 m PAEE50
3 1 60/100 PPs/Alu ellen6rz6 egyenes idom 0,50 m PAEES0
4 1 60/100 PPs/Alu egyenes cs6 1=0,90 m 0,90 m PACS506
5 1 60/100 PPs/Alu egyenes cs6 1=0,90 m 4,80 m PACS506
Osszes/megengedett csbhossz: 8,3/ 10,0 m

A maximalis, megengedett égéstermék és levego elvezet6 hossz: 10,0 m.

A két Viessmann gazkazan sajat Viessmann szettel, a Baxi gazkazan Tricox
gyartmanyu égéstermék elvezetéssel lesz szerelve.

3312 A, C” tipusu gazfogyaszto késziilékek égéstermeék elvezetésének és
levegd bevezetésének vizsgalata

A tervezett Viessmann gazkazan égési levegd bevezetése és az égéstermék
elvezetés elemei a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti tanusitd szervezet a
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gazfogyasztd késziilék részeként tanusitotta (C1, C3, C5, vagy C7 tipusok esetében a
teljes rendszerre vonatkozdan; C2, C4, C8, vagy C9 tipusok esetében a késziilék
részekét tanuUsitott szakaszokra vonatkozdan), akkor a gazfogyasztd késziilék
felszereldjének ezen légbevezetd és égéstermék elvezet6 csOrendszer
vonatkozasaban a szerelési nyilatkozat részét képezGen irasban kell dokumentalnia a
gazfogyasztd késziilék gyartdja altal eldirt szerelési technoldgia betartasat.

A tervezett BAXI gazkazan esetében az égési levegoellatas és az égéstermék
elvezetés nem képezi a gazfogyasztd késziilék részét, igy az ilyen berendezéshez
kizardlag olyan gazfogyaszto késziilék csatlakoztathatd, amelyet a 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet szerinti tanusitd szervezet a gazfogyasztd készilék gyartdjanak
kérésére C6 tipusuként tanusitott. Ezen égési levegdellatd és égéstermék elvezetd
berendezés vonatkozasaban a gazfogyasztdé késziilék felszerelését végzo
szakembernek a szerelési nyilatkozat részét képezoen irasban kell dokumentalnia az
égési leveg0 bevezetd és az égéstermék elvezetd elemek gyartdja altal eldirt
szerelési technoldgia betartasat, valamint a gdazfogyasztd késziilék és az égési
levegG-ellatd és égéstermék elvezet6 berendezés megfeleld kapcsolatat.

3313 Kondenzatum semlegesités

Nyilatkozom, hogy a gazkésziilékek minden részébol a kondenzviz
elvezetést a gyari eldirasok szerint biztositottuk, jégdugot a kondenzviz
nem okoz.

A flitbkazanban keletkez0 kondenzvizet égéstermék-berendezésben keletkezd
kondenzvizet (amennyiben van elvezetése) egyiitt kozvetlenil a semlegesitd
berendezésen (tartozék) keresztiil a szennyvizhaldzatba kell vezetni.

A kazanban 1év6 szifon és a semlegesitd berendezés kozott gondoskodni kell a
csatorna vezeték megfeleld csOszell6ztetésrol.

A lefolydtomlOket a kazan szallitasi terjedelme tartalmazza, a lefolyétolcsér készlet
kiegészit6 tartozék.

Kondenzviz elvezetés és semlegesités:

A f(itGlzem alatt a kondenzacidés kazanban és az égéstermék csdben keletkez6
kondenzvizet elbirasszerlien kell elvezetni. Gaztiizelés esetén a kondenzviz pH-értéke
4 és 5 kozott van.

A csatorna csatlakozasba torténd kondenzviz elvezetésnek lathatonak kell lennie. A
vezetéket lejtéssel kell szerelni és el kell latni blizelzardval, valamint probavétel
lehetdséggel.

Kondenzviz elvezetéshez kizardlag korr6zidalldé anyagokat szabad alkalmazni.
Csoveknek horganyzott vagy réztartalmi anyagokat nem szabad alkalmazni.

A kondenzviz elvezetésnél a szifon akadalyozza meg az égéstermék kiszivargasat.
Célszer(i a beszerelés el6tt idében felvenni a kapcsolatot a szennyviz haldzat
lizemeltetdjével.

Gaztlizelésbol szarmazé kondenzviz 200 kW-ig terjed6 névleges teljesitményli
gaziizem( kondenzacids kazanokbdl a kondenzvizet rendszerint semlegesités nélkiil is
szabad elvezetni a nyilvanos szennyvizcsatorna-halézatba.
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Figyelembe kell venni, hogy a szennyvizhaldzat olyan anyagbol késziilt, amelyek
ellenalléak savas kondenzvizzel szemben.

Ezek a kdvetkezok lehetnek:
kemény PVC csovek

PVC csévek
PEHD cstvek
PP csdvek
ABS/ASA csovek
3.3.14 Légtérterhelés, szellozo levegd mennyiség szamitasa.

A tervezett gazkésziilékek légellatasat az érvényben lévo 11/2013. (III.
21.) NGM rendelet szerint vizsgaltuk meg!

A kazanhaz nyilaszar6i nem fokozottan légzardak. Amennyiben a kés6bbiekben
fokozott |égzarasu nyilaszardkra lesznek cserélve akkor az ingatan tulajdonosanak
légellatasi tervet kell készitetnie.

Kazanhaz:
Légtérfogat: 1160 m3
Tervezett gazkésziilék:

Zanussi ZCG55CGW gaztlzhely 1db 8830W
Egyidejliségi tényez6: 1,0
Szell6z0 levegé mennyisége: 106,0 m3/h

A frisslevegd bevezetését a kazanhaz kiilsé falaba épitett 100x100 mm-es felsd
szell6z0 biztositja.

Az elszivast a kuilsG falba beépitett 1 db Zafir Saphir-100 (V=110 m3/h) tipusu
ventilator biztositja.

A gaztlzhely elé a gazvezetékbe Honeywell VE4015A1005, DN15; IP54-es fesziiltség
kimaradasra zar6 magnes-szelep keriil beépitésre. A magnes-szelepet és az elszivo
ventilatort elektromosan reteszelni kell!

A Dbeépitett ventilator nincs karos hatassal a kazanhazban és a
kazanhazzal légtérkapcsolatban lévo gaz és egyéb tiizelésli késziilék
égéstermék elvezetésére.

A beépitésre keriild berendezések miiszaki paramétereit a csatolt mellékletek
tartalmazzak.

3.3.15 Gazhegesztés biztonsagtechnikai eldirdsai

Az Egéz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt. technoldgiai utasitidsat maradéktalanul be kell
tartani. A foldgazellatasrol szOl6 torvény (2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasral)
21. §-dban meghatdrozott szerelési munkak elvégzésére az a gazszereld jogosult,
akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a gazszerel6k kozhitel(i hatdsagi
nyilvantartasba {30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet} felvett; illetve miianyag
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vezetékeknél a <{MSZ EN 13067:2003 miianyaghegesztok, a hegesztok
minOsitovizsgaja} szerint, az adott hegesztési eljarasra érvényes mindsitéssel
rendelkez6 mlanyaghegesztd végezhet.

A gazhegesztd berendezések tomlGit szabvanyos bilincsekkel kell felerGsiteni,
hasznalatba vétel elott, valamint azt kovetben harom havonként tdmorség
szempontjabal ellendrizni kell. A gazpalackokat, nyomascstkkentfket és a vezetéket
a 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet szerinti szinjeldléssel kell ellatni. A gazpalackokat
eld6lés ellen biztositani kell. Az oxigénpalackot, hegeszté berendezést zsiros, vagy
olajos kézzel, illetve ronggyal tisztogatni nem szabad. A felhasznalas helyén csak 1-1
palack éghet6 gaz és oxigén tarolhatd. A nyomascsokkentot a befagyastdl dvni kell.

3316 Gazok és gbzok elleni védelem

Zart helyiségben végzett hegesztési munkanal folyamatosan keresztiranyd huzattal
biztositott Iégcserét kell megvaldsitani. A hegesztOk és segitGi csak a munkavédelmi
el6irasokban meghatarozott egyéni védofelszereléssel dolgozhatnak.

3317 Gazalatti munkak

A gazberendezések lizembe helyezésére a mindenkor érvényben lévd technoldgiai
utasitds szabalyozasa az iranyadd. Kilonos gonddal kell végezni az elkésziilt
gazberendezések lizembe helyezését. Ennek soran meg kell akadalyozni a gaznak az
éplilet légterébe torténd bejutasat. Meg kell tiltani illetéktelen személyek jelenlétét
az lUzembe helyezés soran. Az alapvezetéket a mérokotésre szerelt tomlovel a
szabadba kell kiszelloztetni, a fogyasztdi vezetéket a beépitett berendezések
gyujtélangcsovén keresztiil kell Iégteleniteni. Az lGzembe helyezés soran allandd
szell6ztetésrdl gondoskodni kell.

3.3.18 Elektromos gépek

A kivitelezés soran hasznalt elektromos munkagépeket a kezelési utasitasnak
megfeleld idGszakonként érintésvédelmi, biztonsagtechnikai feliilvizsgalat ala kell
vonni. A meghibasodott gépek javitasat, sériilt kabelek cseréjét csak erre kijelolt
szakvallalat végezheti. Hiba észlelése esetén a gépet tovabb hasznalni tilos!

Uj fogyasztoi gazvezeték épitésekor, illetve a meglévd bdvitésekor a gazvezeték
érintésvédelmérdl a 8/1981.(XIL.) IPM. szamu rendelet Kommunalis- és Lakoépiletek
Erintésvédelmi szabdlyzata (KLESZ) és az MSZ HD 60364 (Eplletek villamos
berendezéseinek létesitése) szerint gondoskodni kell, mivel a gazvezeték olyan
Jdegen fémszerkezet”, amely nem tartozik a villamos berendezéshez, de valamely
potencialt (altalaban foéldpotencialt) kdzvetithet.

Villamos berendezések robbanasveszélyes térségben az MSZ EN 60079-14:2009
(Villamos gyartmanyok robbanoképes gazkbézegben. 54/2014. (XII.5.) OTSZ BM.
rendeletnek eleget kell tenni.

Eptileten kiviili csatlakozd vezeték eltérd potencialon |évo szakaszait athidald kotés
alkalmazasaval (potencial kiegyenlitével) egyen potencialra kell hozni.
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3.3.19 Munkavédelem, tizvédelem

Minden munka- és technoldgiai folyamatra érvényes elbirast be kell tartani. A
tervezés és adatszolgaltatdas soran nem merdlt fel olyan tény, vagy adat, amely
specialis védOberendezés, vagy mliszaki megoldas alkalmazasat sziikségessé tenné.
A vonatkozd szabvanyokon és a miiszaki elGirasokon tulmenden a balesetelharito,
egészségvedo, kornyezetvédelmi és tlzvédelmi elbirasokat is be kell tartani mind a
kivitelezés, mind az lizemeltetés soran.

Munkat csak munkavédelmi oktatdsban részesiilt dolgozd végezhet. Az adott
munkanemhez elGirt védofelszerelések, mlszaki szervezési intézkedések alkalmazasa
kotelezd!

A kivitelezd a munkavégzés soran koteles a zajvédelmi kdvetelményeknek megfeleld
gépeket és technoldgiat alkalmazni. A zajterhelés hatarérték feleljen meg a 27/2008.
(XII. 3.) KvwWM-E(UM egyiittes rendelet elGirdsainak. A munkavégzés soran az
épitoipari kivitelezési tevékenységgel dsszefiiggésben a vonatkozd jogszabaly szerinti
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator - kivitelez6 altali - foglalkoztatasa
sziikséges.

Tlzolto késziilék 233 kW alatt kiilon a gazfogyasztd késziilékhez nem sziikséges. A
fliggonyszerkezet és a gazfogyasztd késziilék kozott olyan tavolsagot kell tartani,
hogy a kornyezetében lévd berendezési targyakat karos héhatas ne érje.

3.3.20 Kornyezetvédelmi leirds

A gazkésziilékek karos anyag kibocsatasa a megengedett hatarértékek alatt vannak.
A szerelés soran esetlegesen keletkez0 veszélyes hulladékokkal - faradt olaj, olajos
textiliak, savak és egyéb vegyi anyagok - kapcsolatban a 2000. évi XLIII. sz. tdrvény
elGirasait kell betartani.

3.3.21 Szakvélemények

A bels6 gazelldtds kialakitdsdhoz nem sziikséges a kornyezet-, természet-,
mlemlékvédelem és egyéb hatdsagi engedély.

3.3.22 Polgarjogi hozzdjarulas

A bels6 gazellatas kialakitdsahoz nem szilkséges semmilyen tarsashazi-,
onkormanyzati-, magantulajdonosi és egyéb hatdsagi hozzajaruld nyilatkozat.

3.4 Miiszaki atadas-atvétel, hasznalatbavétel, iizembe helyezés:

A miszaki atadason jelen kell lenni a beruhazénak, kivitelezbnek és a teriiletileg
illetékes gazszolgaltatd megbizottjanak.

A gazhdlozat atadasakor a Kkivitelez6 megvaldsulasi "D" tervet koteles a
gazszolgaltatd képviselojének atadni.

A hasznalatbavételi eljaras soran a jelenlevoknek meg kell vizsgalni a megvalosulasi
dokumentaciot. )

Az (zembe helyezést csak a gyartd szakszervize végezheti, a Egaz-Dégaz
Foldgazelosztd Zrt. és a beruhdzd szakembereinek jelenlétében.
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3.4.1 Mdiszaki-biztonsagi ellenorzés feltetelei foldgaz eseten

Az elkésziilt csatlakozd vezetéket és fogyasztdi berendezést miliszaki-biztonsagi
szempontbdl az engedélyes, vagy megbizottja koteles fellilvizsgalni. A miszaki-
biztonsagi ellendrzést végzd személy az ellendrzésrol jegyzokonyvet allit ki, amelynek
egy példanyat a kivitelezOnek, egy masik példanyat a beruhazénak (fogyasztonak)
atadja.

3.4.2 A kivitelezés készre jelentése

Az elkésziilt létesitmény készre jelentésére - szerelési nyilatkozat (S-02 1. sz
melléklet) benyljtasaval - a csatlakozd vezeték és a fogyasztéi berendezés
kivitelezGje jogosult. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kivitelezd
jogosultsaganak igazolasat (igazolvanya szamat, érvényességeét).

3.4.3 A sikeres miiszaki-biztonsagi ellendrzés

Sikeres a mliszaki-biztonsagi ellendrzés akkor, ha:

a) a kivitelez6 az ellenbrzésnél jelen van,

b) a gazszolgaltatd illetékes mliszaki atvevdje jelen van,

c) a Kkivitelez0 a szerelési nyilatkozathoz csatolta a 7.8. sz. melléklet szerinti
megvaldsulasi dokumentaciot,

d) a megépiilt rendszer — szabvany szerint - elvégzett szilardsagi és tomorségi
nyomasprdbaja sikeres volt,

e) a Kkivitelez0 az anyagok és tartozékok megfelel0ségét (beleértve az RB-s
berendezéseket is) igazold dokumentumokat a megvaldsulasi dokumentacidhoz
csatolta,

f) a kéménysepré-ipari kdzszolgaltatd vagy kéménysepré szolgaltatasra feljogositott
szakember kéményvizsgalati tanlsitvanya az igénybevett épilet égéstermék
elvezet6jének megfeleléségérdl rendelkezésre all,

g) a kivitelez6 csatolta a zart égésterl(i gazfogyasztd késziilékek gyarilag, a késziilék
tartozékaként szallitott égéstermék elvezetd és égési levegd bevezetd rendszereinek
gyarilag eldirt technoldgia szerinti szerelésére vonatkozo nyilatkozatat,

h) a kivitelez6 csatolta a tomorségvizsgdlatra kotelezett égéstermék elvezetod
berendezés tomaorségvizsgalatanak vonatkozd szabvany szerinti jegyzOkényvét,

i) a nyilt égéster( (,A” és ,B” tipust) gazfogyasztd késziilékek esetén a légellatas-
szell6zés az égéstermék elvezetés is a terv szerint valdsult meg,

j) az arra jogosult szakember &ltal kiadott, sziikséges érintésvédelmi igazolas
rendelkezésre all,

k) a sziikséges egyéb szakvélemények rendelkezésre allnak,

) a felszerelt gazfogyasztd késziilékek az elGirdsoknak megfelelnek.

3.4.4 Uzembe helyezés

A csatlakozo vezeték és/vagy fogyasztoi berendezés elsG, vagy ismételt lizembe
helyezését - az engedélyes altal mliszaki—biztonsagi szempontbdl felllvizsgalt, és
kivitelezésre alkalmasnak nyilvanitott - tervdokumentacioé alapjan megvaldsitott - és
az lUzembe helyezést gatld hianypotlas nélkili - mliszaki atadas-atvételi eljarast
kovetéen szabad elvégezni. A gazfogyaszté berendezés (izembe helyezését és
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belizemelését kizardlag a gyartéd nevében eljard, feljogositott személyek végezhetik
el, amennyiben a gyartd ezt eldirta.

Ipari és mezOgazdasagi gazfogyasztd késziilékek hasznalatba vételét a teriletileg
illetékes Mérésiigyi és Miszaki Biztonsagi Hatdsag a rendeletnek101megfelelden -
helyszini mliszaki-biztonsagi ellendrzést kdvetoen -, hatarozatban engedélyezi kivéve,
ha az Gzembe helyezést a gazfogyasztd késziilék gyartdja vagy megbizottja végezte.
A nem ipari és mezOgazdasagi gazfogyasztd késziilékek és ezek csatlakozd- és
fogyasztdi vezetékei az lizemelteto altal kivant iddpontban hasznalatba vehetok.

3.4.5 Csatlakozo- és fogyasztoi vezeték gaz ald helyezése foldgaz esetén

A csatlakozd vezeték és/vagy fogyasztdi vezeték gaz ala helyezésére a miiszaki-
biztonsagi szempontbdl sikeres ellendrzést kdvetden keriilhet sor. Ezt a miveletet
csak az elosztdi engedélyes, vagy megbizottja végezheti el. A csatlakoz6 vezetékek
és a fogyasztdi vezetékek gaz ala helyezése soran gondoskodni kell a benniik lévo
nyomaspréba kozeg (levegl, vagy inert gaz, vagy viz) eltavolitasardl. A gaz ala
helyezést az engedélyes ezen miiveletekre vonatkozd technoldgiai utasitasa szerint
kell elvégezni. A gaz ala helyezd koteles meggy6zddni a szabad csévégek biztonsagos
(csak szerszammal bonthatd) gaztomor lezarasardl.

Az lzemen kivil helyezett létesitmény Ujbdli gaz ala helyezésére a témorségi, hat
honapon tuli izemsziinet esetén a szilardsagi és témorségi vizsgalat eredményes
elvégzését kovetden keriilhet sor.

3.4.6 Tervjovahagyasi, tizembe helyezési eljdrasban részt vevid szervezetek:

- Békés Megyei Tiizeléstechnikai KFT.

- Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt. megbizottja,
- Kivitelezo,

- Szakszerviz.

3.4.7 M{szaki fellilvizsgalat:

A csatlakozovezetékek €s a meglévd felhasznaloi berendezés lizemképes és
biztonsdgos allapotban tartasa az ingatlan tulajdonosanak, hasznaldjénak a
kotelessége;  ennek  megfelelben  kdteles  gondoskodni  azok  rendszeres
karbantartdsarol és szikség szerinti cseréjerol, s azok legalabb otévenkénti miiszaki
biztonsdgi felilvizsgalatarol! A miszaki biztonsagi fellilvizsgalatot csak arra jogosult
gazszerelbi igazolvannyal rendelkezd személy végezheti! A miiszaki atvétel alkalmaval
be kell mutatni az ot évnél nem régebbi miiszaki biztonsdgi feliilvizsgalatarol készitett
Jjegyzokonyvet, ami a meglévd csatlakozo vezeték és felhasznaloi berendezések
lizemképes és biztonsagos allapotanak megfeleléségét igazolja.
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3.5 Nyomasproba vizsgalatok
Legnagyobb (izemi nyomas: 0,03 bar

3.5.1 Nyomdsproba helye:

A tervezett 30 mbar-os gazvezeték nyomasprobajat a gazmérd primer oldali elzardja
és a gazkésziilékek kozott kell elvégezni.

Legnagyobb (izemi nyomas: 0,03 bar

Vizsgalt vezetéktérfogat: 77,0 1.

3.5.2 Kisnyomasu rendszer szildrdsagi probdja

Ertéke nem haladhatjia meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a
csatlakozod vezeték és/vagy felhasznaldi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem
viselik el a megvalasztott nyomast, a vizsgalat id6tartamara ki kell szerelni, vagy ki
kell szakaszolni. A szilardsagi nyomasprdba értéke a legnagyobb {izemi nyomastdl
(MOP) fligg az MSZ EN 12007-1 [Gazellatd rendszerek. Legfeljebb 16 bar lzemi
nyomasu csovezetékek — 1. Rész: Altalanos mliszaki el6irasok.] szabvanyban, vagy
azzal egyenérték(i miszaki megoldasban meghatarozottak szerint (Id. 5.2. sz.
tablazat).

A probanyomas idGtartama az allanddsult allapot elérését kévetéen 15 min.

5.2. sz. tablazat

Legnagyobb iizemi nyomas (MOP) [bar] Szilardsagi probanyomas (STP) [bar]
40<MOP<16 legalabb 1,3xMOP
2<MOP <4 legalabb 1,4xMOP
0,1 <MOP <2 legalabb 1,75xMOP, de legalabb 1
MOP < 0,1 legalabb 1

— Szilardsagi probanyomas 1500 daPa.

— Mérés: a nyomasmérdé @ 160 mm atmérdjli, 1,6 pontossagi osztalyba tartozd,
és a fels6 méréshatara a prébanyomas 1,1 — 1,6 szoros savjaba essen (2,5
bar-os felsd tartomanyld nyomasmérg).

3.5.3 Kisnyomasu rendszer témorségi nyomdasprobdja

0,1 bar-t meg nem halad6 {izemi nyomas esetén a tdomorségi probanyomas értéke
150 mbar, 0,1 bar-t meghaladd lizemi nyomas esetén legyen legalabb akkora, mint a
legnagyobb lizemi nyomas (MOP), de ne haladja meg annak (MOP) 150 %-at.

A tdmorségvizsgalat idotartama az allanddsult allapot elérését kdvetéen 10 min.

Tomorségi nyomasprdbaval kell vizsgalni tovabba:

— az egyszer mar szilardsagi és tomorségi nyomasprobaval eredményesen
vizsgalt, de a vizsgalattdl szamitott hat hoénapon beliil (izembe nem
helyezett, a csatlakozd és felhasznaldi berendezést,

— meglévd csatlakozd és fogyasztdi vezetéknek toldasat, illetve
atalakitasat.
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- Mérés: taroldedényes manométer vizzel feltoltve.

3.5.4 Megfeleloség értékelése Es igazolasa:

A nyomasproba akkor tekinthet6 eredményesnek, ha a vizsgalt |étesitményen
szivargas, maradandd alakvaltozas és a kils6 légnyomas- és homérsékletvaltozas
altal indokoltan bekdvetkezett nyomasvaltozason tali nyomasvaltozds nem
kdvetkezett be.

3.5.5 Uzembe helyezés

Az elkésziilt fogyasztdi haldzatot, lizembe helyezni csak az engedélyes altal
el6zetesen megtartott eredményes miiszaki atvételt kovetéen szabad. Az engedélyes
gondoskodik a gazmérd és adott esetben a nyomasszabalyzo felszerelésérdl.

A fogyaszto késziilékeket a gyartd vagy forgalmazo altal meghatarozott szervizek
helyezik (izembe.

Mezdberény, 2018. januar hd.

Schafer Jozsef
tervezo
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TUZ ES MUNKAVEDELMI LEIRAS

d

MUVELODESI, SPORT-ES SZABADIDO KOZPONT
SZEGHALOM, TILDY U. 30.
gazszerelési munkaihoz

A gyartd, illetve a szerel0 vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. torvény
alapjan készitett Munkavédelmi Szabalyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett
Tlzvédelmi Szabdlyzattal. Ezeket a Szabdlyzatokat jelen tervdokumentacidban
meghatarozott feladat kivitelezése, gyartasa, szerelése, szallitdasa kdzben be kell
tartani, illetve tartatni. A targyi létesitmény teriiletén folyd helyszini gyartasnal és
szerelésnél be kell tartani a targyi létesitmény sajat, belsdé Tlz-, és Munkavédelmi
Szabalyzatat is, valamint a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl szdlo
143/2004. (XI1.22.) GKM szamu rendeletet. Az adott munka biztonsagos elvégzéshez
a gyarto, illetve szerel6 cég Munkavédelmi Szabalyzataban elGirt védoeszkozok
(védokesztyli, védGszemiiveg, véddsisak, stb.) hasznalata kotelez8. A munkavégzés
helyszinén illetéktelen személy nem tartdzkodhat. Daruzasnal és emelésnél be kell
tartani az emelésekre vonatkozé munkavédelmi és balesetmegel6z6 szabalyokat.
Jelen tervdokumentacié targyat képezO atalakitds soran tlzveszélyes anyag nem
kerlil beépitésre. A gyartomdlvi, illetve a helyszini munkavégzés kdzben a fentiek
mellett az alabbi rendeleteket is be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VIL.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet Az egyéni védbeszkdzokrol

A csbvezetékek gyartdé mdvi, illetve lzemi nyomasprobai alatt be kell tartani a
nyomasprébara vonatkozd balesetvédelmi elGirasokat. Az egyes elzarokra,
berendezésekre, = csGszakaszokra  tdjékoztatdé  tablakat kel  elhelyezni
magyarazatképpen, hogy mely épliletrészt szolgal ki vagy, hogy mi a funkcidja — a
rendszer készre szerelése utan. A szerelési munkakat csak min. két f6 végezhet.
Minden szerelési munkaeszkoz és épitési segédanyag ép és karbantartott legyen ill.
feleljen meg a munkavédelmi eldirasoknak. Csak kétagu létrat szabad hasznalni. A
munkavégzés helyszinén mindig kéznél kell tartani 1 db 55A,233B és C tiizoltasi
teljesitményii késziiléket. Gaztomorséget nyilt langgal ellendrizni tilos!

Mezdéberény, 2018. januar ho.

Schafer Jozsef
tervezo
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